CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrărilor de reparație capitală și instalare a sistemelor HVAC
Obiect: Sucursala ProCredit Bank din mun. Bălți 
1. DISPOZIȚII GENERALE
Prezentul Caiet de Sarcini stabilește cerințele tehnice minime obligatorii pentru proiectarea, livrarea, montarea, punerea în funcțiune și testarea sistemelor de ventilație, climatizare și încălzire în cadrul obiectului:
„Licitație publică privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a filialei băncii din mun. Bălți”
Toate lucrările vor fi executate în conformitate cu:
· documentația de proiect (elaborata prin intermediul organizatiilor specializate)
· normativele și standardele în vigoare din Republica Moldova; 
· cerințele SSM și PSI; 
· normele sanitare și de eficiență energetică; 
· standardele europene aplicabile sistemelor HVAC; 
Antreprenorul poartă răspundere integrală pentru:
· compatibilitatea soluțiilor tehnice; 
· funcționalitatea completă a sistemelor; 
· calitatea materialelor și echipamentelor; 
· executarea lucrărilor „la cheie”. 
Toate lucrările vor fi executate de personal autorizat și calificat pentru lucrări electrice de joasă tensiune.

2. DATE GENERALE ALE OBIECTULUI
	Parametru
	Valoare

	Suprafață utilă
	cca. 280 m²

	Înălțime încăperi
	3,0 m

	Volum estimativ
	cca. 840 m³

	Destinație
	Spațiu comercial/bancar cu flux permanent de persoane

	Număr estimativ persoane
	cca. 40 persoane

	Alimentare electrică recomandată
	400V / 50Hz / trifazat


3. CERINȚE PRIVIND SISTEMUL DE VENTILAȚIE
3.1 Cerințe generale
Toate încăperile filialei bancare vor fi dotate cu sistem mecanic de ventilație de tip introducere-evacuare (HVAC), destinat asigurării schimbului normativ de aer proaspăt și evacuării aerului viciat.
Sistemul va asigura:
· aport normativ de aer proaspăt; 
· evacuarea controlată a aerului uzat; 
· menținerea confortului termic și calității aerului interior; 
· funcționare silențioasă și eficientă energetic. 
3.2 Debite minime de aer proaspăt
Se vor respecta următoarele debite minime:
· spații de birouri: minimum 60 m³/h/persoană; 
· săli de ședințe și întruniri: minimum 20 m³/h/persoană. 
3.3 Echipamente de ventilație
Se vor utiliza:
· centrale de tratare a aerului de introducere și evacuare cu acționare mecanică cu recuperare;
· încălzire electrică a aerului pentru perioada rece; 
· ventilatoare cu reglare de turație; 
· amortizoare de zgomot; 
· filtre de aer; 
· automatizare completă. 
Încălzirea aerului introdus se va realiza prin baterii electrice de încălzire (calorifere electrice).
3.4 Amplasarea echipamentelor
Ventilatoarele și echipamentele exterioare vor fi amplasate:
· pe fațada posterioară a clădirii; 
· în zone tehnice aprobate; 
· cu respectarea cerințelor arhitecturale și acustice. 
3.5 Distribuția aerului
Aerul tratat va fi introdus separat în fiecare încăpere.
Evacuarea aerului se va realiza:
· individual din fiecare încăpere; 
· prin grile de transfer și evacuare; 
· prin rețea de tubulaturi metalice zincate. 
3.6 Sisteme speciale
Se vor prevedea:
· sisteme separate de evacuare pentru grupurile sanitare; 
· sisteme separate pentru zona de bucătărie; 
· sisteme separate de evacuare pentru tezaur
· evacuarea aerului cald din zona tehnică ATM/bancomate
Pentru încăperile:
· tezaur; 
· camera de numărare și procesare valori; 
se vor instala:
· clapete antifoc cu servomotor electric; 
· integrare în sistemele de securitate și incendiu. 
3.7 Cerințe tehnice minime pentru sistemele de ventilație
Sistemele trebuie să includă obligatoriu:
· servomotoare pentru clapete exterioare cu arc de revenire; 
· sistem automatizat de menținere a temperaturii aerului; 
· senzori de colmatare filtre; 
· regulatoare de turație; 
· protecție electrică a bateriilor de încălzire; 
· inserții flexibile antivibrații; 
· amortizoare fonice; 
· filtre de aer clasa minimă ISO Coarse/ePM conform EN ISO 16890; 
· acces pentru mentenanță și service. 
Nivelul de zgomot admis în încăperi:
· max. 40 dB(A) în birouri; 
· max. 45 dB(A) în zone publice. 
4. CERINȚE PRIVIND SISTEMUL DE CLIMATIZARE ȘI ÎNCĂLZIRE
4.1 Cerințe generale
Menținerea parametrilor climatici interiori se va realiza prin sisteme individuale de climatizare de tip inverter.
Sistemele trebuie să asigure:
· răcire; 
· încălzire; 
· eficiență energetică ridicată; 
· funcționare stabilă în regim permanent. 
4.2 Tipuri de unități interioare
Vor fi utilizate:
· unități murale; 
· unități casetate; 
· unități canalizabile. 
Tipul unității va fi ales în funcție de destinația și arhitectura fiecărei încăperi.
4.3 Cerințe tehnice minime pentru climatizoare
Echipamentele trebuie să asigure:
· funcționare în regim încălzire: -20°C ... +24°C; 
· funcționare în regim răcire: -15°C ... +50°C; 
· agent frigorific R32; 
· compresoare inverter; 
· coeficient înalt de eficiență energetică (SCOP/SEER până la 4.1 sau superior); 
· nivel redus de zgomot; 
· protecții electrice integrate. 
4.4 Montaj și execuție
Unitățile interioare:
· vor fi amplasate sub plafon în fiecare încăpere deservită; 
· vor fi conectate prin tubulaturi unde este necesar. 
Unitățile exterioare:
· vor fi amplasate pe fațada posterioară; 
· pe acoperiș sau platforme tehnice deschise. 
4.5 Rețele frigorifice și condens
Traseele frigorifice:
· vor fi executate din țevi de cupru izolate termic; 
· protejate în canale tehnice/canal-cablu. 
Evacuarea condensului:
· gravitațional; 
· sau prin pompe de condens, unde este necesar. 
4.6 Încălzire auxiliară
În:
· grupurile sanitare; 
· spațiile auxiliare; 
se vor instala convectoare electrice.
4.7 Cameră server
Camera server va fi echipată cu:
· climatizor inverter dedicat; 
· funcționare continuă 24/7; 
· protecție la fluctuații de tensiune; 
· posibilitate de restart automat după întreruperea energiei electrice. 
5. CERINȚE DE EXECUȚIE
Antreprenorul va asigura:
· livrarea echipamentelor; 
· montajul complet; 
· probe sub presiune; 
· vacuumarea instalațiilor frigorifice; 
· testarea parametrilor de funcționare; 
· reglaj și echilibrare aerodinamică; 
· punerea în funcțiune; 
· instruirea personalului Beneficiarului. 
6. DOCUMENTAȚIA OBLIGATORIE LA PREDARE
La finalizarea lucrărilor, antreprenorul va prezenta:
· scheme executive „as-built”; 
· pașapoarte tehnice; 
· certificate de conformitate; 
· fișe tehnice; 
· procese-verbale de încercări; 
· rapoarte de măsurări și reglaje; 
· instrucțiuni de exploatare; 
· garanții pentru echipamente și lucrări. 
7. GARANȚII
Perioada minimă de garanție:
· lucrări: minimum 36 luni; 
· echipamente: minimum 24 luni; 
· compresor inverter: conform producătorului, dar nu mai puțin de 36 luni. 
Intervenția de service:
· maximum 24 ore pentru situații critice. 
8. CERINȚE DE CALIFICARE PENTRU PARTICIPANȚII LA LICITAȚIE
8.1 Cerințe generale
La procedura de achiziție vor fi admise doar companii specializate în sisteme HVAC și instalații inginerești.
8.2 Capacitate tehnico-materială
Ofertantul trebuie să dețină:
· bază tehnico-materială proprie sau contractuală; 
· utilaje și scule profesionale pentru montaj HVAC; 
· aparate pentru vacuumare și testare freon; 
· echipamente de măsurare și reglaj; 
· transport specializat; 
· personal tehnic permanent. 
8.3 Personal autorizat
Ofertantul trebuie să dispună de:
· inginer HVAC autorizat; 
· electrician autorizat; 
· personal calificat pentru lucrări frigorifice; 
· personal instruit SSM și PSI; 
· autorizații pentru lucrări electrice și instalații inginerești. 
Constituie avantaj:
· certificări producători HVAC; 
· certificări ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001. 
8.4 Experiență similară
Se solicită:
· minimum 3 proiecte similare executate în ultimii 5 ani; 
· experiență în obiective bancare, comerciale sau office; 
· prezentarea portofoliului. 
8.5 Recomandări
Ofertantul va prezenta:
· scrisori de recomandare; 
· procese-verbale de recepție; 
· contracte similare relevante. 
8.6 Capacitate financiară
Se solicită:
· lipsa datoriilor față de bugetul public; 
· stabilitate financiară; 
· posibilitatea asigurării garanției de bună execuție. 
9. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR
Evaluarea ofertelor va ține cont de:
· conformitatea tehnică; 
· experiența companiei; 
· calificarea personalului; 
· termenul de execuție; 
· perioada de garanție; 
· eficiența energetică a echipamentelor; 
· capacitatea de service și mentenanță; 
· prețul total al ofertei. 
10. CERINȚE SUPLIMENTARE
Antreprenorul este obligat:
· să efectueze vizita obiectului înainte de ofertare; 
· să coordoneze toate soluțiile cu Beneficiarul; 
· să respecte normele de securitate bancară; 
· să execute lucrările fără afectarea activității operaționale a filialei; 
· să mențină curățenia și protecția zonelor existente. 
[bookmark: _Hlk230595724]Toate materialele și echipamentele propuse trebuie să fie:
· noi; 
· certificate; 
· originale; 
· acceptate pe piața Uniunii Europene și Republicii Moldova. 

